ARR@V’A\V SCIENIRUBAN 52556

Scie de moyenne capacité avec une plage de serrage de 255mm. Cette machine a des argumpents
convaincants avec son archet orientable gauche/droite, son étau déplagable a gauche ou a droite du
ruban et sa descente de I'archet gravitationnelle par vérin hydraulique.

-45°/ + 60°

Poignée de tension Lubrification & débit variable

du ruban

avec manometre Des patins guides lames

carbure
pour un guidage optimisé

Descente gravitationnelle
Glissiere

pour déplacement étau Butée de coupe

Blocage de I'archet

Pupitre de commande
centralisé en facade

Socle

PUPITRE DE COMMANDE TENSION DU RUBAN ROULEAU D‘ENTREE BROSSAGE DE LA LAME

Equipements standards

D Pompe d’arrosage
D Patins guide lame carbure
D Butée mécanique manuelle

D Etau mobile O O ]

Caractéristiques techniques 0° 225  210x210 210x310
+45= 220  210x210 180x215

D Vérin de descente gravitationnelle C €

D Dimension du ruban (mm) : 2750x 27 x0,9
D Vitesse de défilement du ruban (m/min) 350u70 + 60 135 135x135 135x135
D Descente de |'archet gravitationnelle
D Montée de |'archet manuelle 45 € 170 170x170 | 140x140
D Puissance du moteur d’entrainement (Kw) : 1,8

D Encombrement (mm) : 1730 x770x 1100
D Poids (kg) 350




